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TEMA NA

ii candidato rediga la relazione tecnica inerente il dimensionamento di una fognatura nera
nei tratti indicati in figura, utilizzando i dati forniti nella tabella seguente ed assumendo una
dotazione idrica di 320 lfab*g , un coefficiente di punta pari a 2, un coefficiente di
re;.sfgituzione in rete pari a 0.9 ed un coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler pari a 80
m /s,

Si alleghino alla refazione tecnica tutte le valutazioni numeriche effettuate, adottando per
lo svolgimento dei calcoli la scala di deflusso in allegato. Si disegnino, inoltre, una sezione
di posa tipo ed un pozzetto di ispezione in linea.
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Fig. 1 Schema della rete
N° Q terreno Q terreno
Tronco Lunghezza (m) monte (m) valle (m})
1 1080 100 94
2 920 103 94
3 695 94 90
4 1300 96.5 80
5 1230 96.1 90
6 2800 90 77
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Fig. 2 Scale delle velocita e delle portate (Vr e Qr song, rispettivamente velocita e portata

in sezione piena)
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TEMA N.2

Per la realizzazione di una nuova stazione di servizio su un'autostrada in una zona del
territorio poco significativa da un punto di vista sismico, necessario progettare una serie
di aree di parcheggio auto coperte, ciascuna della dimensione di 70 m di junghezza ed 8
m di larghezza. Nella determinazione dei carichi permanenti agenti si dovra tener conto
che sulla superficie coperta saranno installati pannelli fotovoltaici per ja produzione di
energia rinnovabile. # candidato ha la piti ampia fibertd nella scelta della tipologia
strutturale, dei materiali e di quant’altro necessario al progetto che sara redatto secondo le

NTC 2008.
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TEMAN.3

Considerato il modello geotecnico di sottosuolo di seguito riportato, si verifichi la stabilita
della fondazione di un serbatoio seminterrato in calcestruzzo armato di sezione circolare
destinato a contenere zolfo liquido (peso specifico zolfo = 19.6 kN/m? altezza massima di
riempimento = 17,5 m) con la seguente geometria.
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Parametri del terrenc:
SABBIA

Ysabpia = 17.5 kKN/m?;
(b'sabbia = 30°,

C'sapbia = 0.0 kPa;

LIMO SABBIOSO
Yimo = 19.5 kNIma;
O'timo = 247,

Cimo = 10.0 kPa;
CUime = 90.0 kPa;
Eopme = 40000.0 kPa;
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