[T SR UL PR TORY AHetireye (s b Vi teeciions Jo

Pabilitavicne al
N

Nl

; iy TUEYOA Y B Bhiiieey T iTae
SEOD PO ENEYE S P REAT B Prova Praian

Classe 10 - Lauree in Ingegneria Industriale
Cdl in Ingegneria Eletirica

Teman, 1
St una dinamo ad eccitazione mdipendente, avente i seguenti datt di targa
e lensione nominale di armatura Vi =220V
e corrente nominale di armatura law =34 A
e potenza nominale Py =750 W
e velociia nominale Ny = 3000 givi/nnm
e (ensione nominaie di eccitazione Vi =100V
s corrente nominale di eccitazione I = 0,24 A
sono state effettuale una prova a vuoto per il rilievo della caratieristica di magnetizzazione,
una prova a carico con corrente di eceilazione di HO mA per if ritievo della caratteristica
esterna, ed una prova a carico a iensiene nominale di armatura per il rtlieve detla caratieristica

di regolazione. Tutte

g tre e prove sono state effettaate alla velociia nominaie.

I dati di misura delle tre prove sono riportati nelle {abelle scguenti:

Caratteristica a vuoto

Caratteristica esterna

Corrente di Tensione (i |  Corrente di Tensione di
| eccttazione [mAj | armatura [ V] armaiura [A] armatura | V]
U 6 0.59 215
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K S I i 206
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89.4 o Caratlerisiica di regolazione
116.4 222 L ¢ Correntedi |
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195.0 250 ) . -1 ecctlazione
— armatwra fA] |
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[ candidato deseriva le modalita di esecuzione delle prove suddette ¢ ne disegni © relativi
schemi di misura. motivando la scelia delle vavie apparecchiature npiesate. Tracel infine su
carta nulhimetrata le diverse curve caratteristiche.

Tema n.2

Progettare 'impianto elettrico di una piceola officina {circa 200 mq) per |

i riparazion di

autoveicol. Disegnare il lay-out delbofficing e sviluppare wdonee ipotesi progettuali con
riferimento a caratleristiche comuni ¢ note dalla fetteratura delic appareccluature seelte.
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ESAME DI STATO: PROVA DEL 07.09.2010
TRACCIA PER LA PROVA PRATICA DI AUTOMATICA PER IL N.O. PER IL SETTORE DI ING.

DELL’INFORMAZIONE E ING. INDUSTRIALE {(LAUREA TRIENNALE)

Dato un sistema a controreazione unitaria caratterizzato dalla seguente funzione di
trasferimento a ciclo aperto:

G(s) = 64(4 —s%)
- s(s +0,5)(s +8)°

per detto sistema:
a) si disegni il diagramma asintotico di Bode dei moduli e delle fasi;

b) si valuti la stabilita a ciclo chiuso.




